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Información de seguridad del taller de carpintería 

 

(NO CORTAR) 

ESTUDIANTE: He leído y entendido todos los reglamentos mencionados arriba. Acuerdo someterme a todas 

estas reglas mientras me encuentre en el taller de carpintería y mientras esté usando las herramientas. 

 

Nombre: _________________________ Firma: ____________________________ Fecha: ________________ 

 

PADRE/MADRE: He leído y entendido todos los reglamentos mencionados arriba. Acuerdo ayudar a mi hijo/a 

a cumplir todas estas reglas. 

 

Nombre: _________________________ Firma: ____________________________ Fecha: ________________ 
(Ver reverso) 

Estimado/a estudiante:  

Bienvenido al taller de carpintería de Durham School of the Arts 

Como forma parte de 3D Media (7mo grado), Media & Design II 

(8vo-11er grado), Advanced 3D (11er-12do grado), AP Studio - 3D 

(11er-12do grado) o Portfolio Development - 3D (12do grado), tiene 

la oportunidad y el privilegio de usar el taller de carpintería. 

Lea por favor con atención junto con sus padres y fírmenlo juntos. 

Este es una página de acuerdo general y hay una página de acuerdo 

para cada herramienta eléctrica específica que vaya a utilizar. Estos 

contratos deben devolverse al instructor antes de poder empezar a 

trabajar en el taller. 

Su firma da conocimiento del privilegio, basado en el respeto mutuo 

entre el instructor y el estudiante, de permitirle trabajar en el taller de carpintería de DSA.  

 

Reglamentos generales de seguridad de la carpintería (responsabilidades) 

o Actúe de manera cuidadosa y respetuosa al trabajar en el taller. 

o ¡Preste atención! al entorno de trabajo, la superficie donde trabaja y las herramientas. 

o Vístase adecuadamente - No use ropa suelta. Mantenga el pelo largo recogido y detrás de las orejas. 

o Use anteojos de protección todo el tiempo que esté en el taller.  

o Revise las herramientas ante cualquier daño o desalineación. Informe al instructor sobre roturas o daños. 

o Utilice todas las herramientas adecuadamente. Use la herramienta apropiada para la aplicación. No forcejee la 

herramienta. 

o Use tornillos de banco u otra forma práctica de asegurar y apoyar la pieza de trabajo a una superficie estable. 

o No hable con nadie mientras esté usando la herramienta eléctrica. 

o Revise que la madera en los cubos de sobrantes de madera no tenga clavos. 

o Limpie el espacio de trabajo al final de la clase. 

o No arroje nada en la carpintería, por ej. madera en los cubos de sobrantes, clavos en la basura, etc. 

o Coloque todas las herramientas y materiales en sus lugares apropiados cuando no los use, especialmente recoger 

los cables. 

o Cierre todos los envases de pegamento. 

o Si no está seguro de cómo hacer algo, pregunte al instructor (Mr. Martinez) de la clase. 

o Ignorar estos reglamentos pueden llevar a la suspensión del privilegio de usar el taller para el proyecto. 
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Reglamentos de seguridad de la sierra de banda 

o Se usan para hacer cortes derechos y curvados en la madera. 

o Use GUANTES que le entren cómodamente bien. 

o Mantenga las manos/dedos fuera de la zona naranja (zona de no dedos). 

o Mantenga la guía ajustada justo arriba del espesor de la madera 

(aproximadamente 1/8"). 

 (Los estudiantes de 3D Media and Media & Design II NO PUEDEN 

ajustar las guías) 

o Para 3D Media and Media & Design II, solamente espesor de hasta 3/4". 

o Dibuje líneas de corte claras en las piezas de madera. Las piezas que 

quepan en su mano abierta NO SE PUEDEN cortar. 

o Mantenga la madera lejos de la hoja de la sierra al comenzar a cortar y 

permita que la sierra alcance su mayor velocidad. 

o Mantenga la madera planamente en la superficie de la sierra. 

o Al hacer cortes derechos, alinee la línea de corte con el espacio en la 

superficie de la sierra en frente de la hoja de la sierra. 

o NO trate de hacer cortes angulados. 

o Los cortes angulados deben tener cinta adhesiva protectora de más de 3" de ancho. 

o Al mover la madera hacia atrás, siga el corte. 

o Detenga la sierra de inmediato si se queda estancado un pequeño trozo de madera en la placa. 

o Deje que la hoja de la sierra se detenga por completo antes de poner la mano en la "zona de no dedos" para quitar 

los sobrantes. 

o Detenga la sierra de inmediato si comienza a hacer ruidos raros. 

o Detenga la sierra cuando termine de cortar. 

o Quite todos los sobrantes de madera llevándolos de vuelta al espacio de trabajo o a los cubos de sobrantes. 

 


